关于综合信息化配套建设项目调研
现场踏勘后的补充说明

1.信息网络点位补充中：“采用超六类非屏蔽双绞线进行布线”调整为“采用不低于六类非屏蔽双绞线进行布线”。
[bookmark: _GoBack]2.监控建设可以采用自建和租赁云监控模式，可以提供2种方式的报价方案供医院评估论证。
3.目前医院现有两套独立监控系统进行管理，本次监控系统升级改造，建议优先考虑建设统一监控一体化管理平台，并能够兼容、整合四期基建新建楼宇的监控点位与设备，同时充分考虑系统后续扩容性，满足未来监控点位扩展需求。
4.监控存储以及使用年限：老旧监控平台存储约：980TB，儿科大楼监控存储约：980TB，现有存储容量可存储录像90天；400余台老旧监控在2008年左右建设完成，100余台儿科大楼监控在2019年左右建设完成。
5.门禁品牌型号：英泽门禁。
6.门诊部信息发布屏安装位置：一楼门诊大厅。
7.现有12个高配置云监控：智能补光，支持暖光/红外双补光，全高清1440P分辨率，图像清晰、细腻；支持POE供电；ICR自动切换，实现昼夜监控；支持H.264、H.265视频编码；支持24小时云存储、本地存储；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；支持人形侦测、人脸抓拍、车辆抓拍；支持双向语音通话；支持ROI感兴趣区域增强编码。
8.接入层网络交换机：完成全院各区域旧交换机更新替换，含旧设备拆除、新设备安装调试。设备需支持万兆上行、千兆下行，按需支持POE供电，兼容医院现有网络架构及网络协议，部署后确保端口连通性良好、设备运行稳定，满足各区域终端网络接入带宽需求。含配套光模块及辅材。
9.汇聚层网络交换机：交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥57600Mpps，主控板槽位 (SRU)≥2 个，支持双主控 1:1 冗余备份，热插拔；业务板槽位 (LPU)≥6 个，可按需配置万兆 / 千兆 / 40G/100G 接口板；监控板槽位 (CMU)≥2 个，支持双管理监控板冗余；系统电源槽位≥4 个，支持 N+N/N+1 冗余，支持热插拔；风扇框≥2 组，前后风道 / 后出风设计，支持热插拔与智能调速；万兆接口：单台最大可支持576个10GE 万兆SFP + 端口（高密度板卡配置）；千兆接口：支持千兆 SFP 电口 / 光口板卡，可扩展传统业务接入；高速接口：支持 40GE QSFP+、100GE QSFP28 板卡，可对接核心层 / 数据中心上联；端口支持：支持标准 SFP/SFP+/XFP 模块，兼容多模 / 单模光纤，支持 40GE 单板扩展；完成全院各区域旧交换机更新替换，含旧设备拆除、新设备安装调试。具备VLAN划分、链路聚合功能，适配医院临床、医技等核心业务高带宽需求，确保与接入层、核心层网络无缝衔接、稳定运行。含配套光模块及辅材。
10.若本次补充调研公告与原调研公告内容不一致，以补充公告内容为准。
11.如潜在供应商认为医院原有需求考虑不够全面，或有更优的建设方案，可结合现场踏勘情况，编制完整的整体方案，充分考虑各项细节，提出适配且符合行业主流的建设方案。
